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SCHÜTZ mette in funzione  
un nuovo impianto per  
fusti in PE in Indonesia
SCHÜTZ ha investito in una nuova 
linea di estrusione e soffiaggio 
presso lo stabilimento di Karawang, 
in Indonesia. Qui produciamo da 
subito il nostro fusto ad apertura 
parziale F1 in PE da 220 litri. I 
nostri clienti beneficiano di un 
portafoglio di prodotti più ampio e 
di una maggiore flessibilità.

I n futuro, nel nuovo impianto di Karawang verrà 
prodotto, con un processo di lavorazione a più 
strati, il nostro fusto ad apertura parziale F1 in 

PE da 220 litri, collaudato a livello mondiale. In tal 
modo completiamo l’attuale gamma di prodotti 
nel segmento degli IBC, nell’ambito di una strategia 
internazionale con cui intendiamo fornire in modo 
affidabile ai clienti una gamma completa di prodotti.
 
Con il suo design brevettato e grazie all’utilizzo di nuovi 
materiali plastici molto sofisticati, il fusto F1 offre 
prestazioni eccezionali. Questa soluzione di packa-
ging vanta un’elevata resistenza alla caduta a freddo, 
stabilità alla pressione del carico di impilaggio notevol-
mente migliorata nonché una maggiore resistenza allo 
strappo da tensione e ai prodotti chimici. Al contempo 
una speciale geometria della parte superiore del fusto 
assicura la migliore protezione possibile dei due tappi.
 
Grazie a tali proprietà, il fusto è adatto anche per merci 
pericolose esigenti e prodotti contenuti sensibili, sia 

nell’industria alimentare che in quella elettrochimica e 
oleochimica. Inoltre, anche in Indonesia il fusto F1 è 
disponibile negli standard del segmento premium di 
SCHÜTZ FOODCERT e CLEANCERT. Questo fusto sod-
disfa pertanto i più rigidi requisiti del settore alimenta-
re e convince in tutte le applicazioni in cui la sicurezza e 
la pulizia tecnica sono di particolare importanza.
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