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SCHÜTZ pone en funcionamiento  
un nuevo equipo de bidones  
de PE en Indonesia 
En la planta de Karawang, Indonesia, 
SCHÜTZ ha invertido en un nuevo 
equipo de moldeo por extrusión 
y soplado. Aquí producimos 
desde ahora nuestro bidón de 
PE de dos tapones F1 de 220 
litros. Nuestros clientes se van 
a beneficiar de una cartera de 
productos ampliada y de una  
mayor flexibilidad.

E n la nueva instalación de Karawang se 
fabricará en el futuro, en un proceso multicapa, 
nuestro bidón de PE de dos tapones F1 de 

220 litros, de eficacia probada en todo el mundo. Con 
ello aumentamos la actual gama de productos en 
el ámbito de los IBCs, dentro de nuestra estrategia 
internacional de suministrar a los clientes una oferta 
completa de forma fiable.

Con su diseño patentado, y gracias al empleo de 
nuevos y sofisticados materiales plásticos, el bidón de 
dos tapones F1 brinda un excelente rendimiento. En 
este sentido, esta solución de embalaje convence por 
su elevada resistencia al choque a bajas temperaturas, 
una resistencia a la presión de apilamiento sensible-
mente mejorada y una mayor resistencia a las sustan-
cias químicas y a las fisuras por esfuerzos. Al mismo 
tiempo, la especial geometría de la bóveda superior 
proporciona a ambos tapones la mejor protección 
posible.

Gracias a estas características, el bidón es apto incluso 
para mercancías peligrosas exigentes y productos 
sensibles, ya sean de la industria alimentaria o de la 
electroquímica y oleoquímica. Además, el bidón  
de dos tapones F1 también está disponible en 
Indonesia con los estándares prémium FOODCERT 
y CLEANCERT de SCHÜTZ. De este modo, el bidón 
cumple las más altas exigencias del ámbito alimen-
tario y convence en todos aquellos usos en los que la 
seguridad y la limpieza técnica revisten una especial 
importancia.
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